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ご覧いただきありがとうございます。
HPにはその他製品情報もございます。
今すぐ検索！

三陽機器
SANYOKIKI
ホームページ

YouTube
動画はコチラから

油圧ショベル用草刈機
ハンマーナイフモアー

HKM-700PS

2023.6-S-10000
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型式 HKM-700PS
適用ミニショベル  [t] 2～3
刈幅 [mm] 700
刈高 [mm] 25※1

質量 [kg] 170※2

全長×奥行×全高 [mm] 1030×755×820
最高使用圧力 [MPa] 20.6(210kgf/㎠)
モーター必要流量 [L/min] 25
ナイフドラム回転数 [rpm] 2500※3

ハンマーナイフ刃数 [枚] 32
ナイフドラム回転方向 回転方向切換え可能
ナイフドラム回転方式 油圧モーター ＋ Vベルト(2本)
※1　オプションローラキット(14kg)を装着すると25㎜と40㎜の2段階微調整が可能になります。
※2　ホースキット(5kg)を含む質量です。
※3　機械効率の個体差により、±10%程度の誤差が出る可能性があります。

仕様図

仕様表



オプション

モアーの
回転２方向

 かんたん
メンテナンス

ローター軸のベアリングに

外からグリスアップ

２～３ton クラス用に

走行刈 旋回刈

  刈刃は
２条らせん配列
草刈り抵抗が低減します

強度が up しました

鍛造
ナイフブラケット

① ローラキット（ローラ＋スクレーパ）
ローラ
　モアーの前後に取付け可能で、
　刈高さを2段階に調節できます。
　地面の凹凸に追従し、後部への石飛も軽減。

ハンマーナイフモアーの油圧配管と
ミニショベル油圧配管を
接続するためのキットです。
（ホース＋ワンタッチカプラ）

スクレーパ
　ローラの草や泥の付着を軽減します。

② ホースキット

強力で耐久性に優れた刃です。
③ ハンマーブレード刃セット

リンクレス装着式
直装式でバケット感覚そのままの草刈り！

アッパーカット / ダウンカット

手動で切替え！
草の巻き付にも対応

ミニショベルの機動力を生かし、

様々な草刈りに対応します

※ ローラキット装着
　　( オプション）
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