
本社　岡山県浅口郡里庄町新庄3858  〒719-0392

型　式

品　番 L1336-70000

M1060W

14.7＜1500＞

3485

1390

適応トラクタ

全長（バケット
先端～後輪）

持上げ力（kN）＜kgf＞

持上げ高さ（㎜）[ヒンジピン]

スクイ角

放出角

装着寸法

(㎜)

バケット
作動角（度）

全幅（ローダ幅）

スクイ×放出時間（秒）
[バケット装着、無負荷時] 
（　）は放出時増速ダンプ使用

上昇×下降時間（秒）
[バケット装着、無負荷時] 
(　)は下降時間フローティング使用

最大リーチ（㎜）
[プロテクタ～バケット先端]

ダンピングリーチ(㎜)
[プロテクタ～バケット先端]

ダンピングクリアランス（㎜）
[バケット放出時]

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

■主要諸元
MDH1060-PCLMDH1060-PCL

グレイタスローダグレイタスローダグレイタスローダグレイタスローダ
コストパフォーマンスに優れたコストパフォーマンスに優れた

2500

870

2200

4.0×3.0（6.3）

2.8×3.9（2.4）

42

59

5675

専用

MDH1060-PCL
＜WORLD M1060W用＞

SP.HA.'17・3作成.5.

※写真はオプション(別売)のプロテクタを装着した状態です。

※写真は
　オプション(別売)
　のプロテクタを
　装着した状態です。
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 受注生産です

 受注生産です



サイドフレームや平行リンクの

ない｢フレームレス｣構造により、

ワイドでクリアな視界を確保。運

転席から前輪周りまで確認でき

る見通しのよさで、精度の高いロ

ーダ作業が行えます。

作業がしやすい　
ワイドな前方視界
を確保

大きな油圧パワーと優れた車体バランスを持つ

WORLD M1060W専用に開発したローダなので、

本機とベストマッチ。扱いやすく操作が容易な上、強

大な持ち上げ力、掘削力を発揮します。

作業に余裕をもたらす
1500kgfの持ち上げ力

バルブフード周りのON-OFFレバーで、ダンプ速度の増速

と通常を切り換えられます。

複動とフロートの切換えがトラクタに乗ったまま、キャビン内で行え

ます。

ダンプ速度の切換えが容易
レバー1本で増速⇔通常を切換え

様々な作業に対応　
複動⇔フロートの切換えが容易

シンプルなトラクタにマッチした、シンプルなローダです。シンプルなトラクタにマッチした、シンプルなローダです。

オプション(別売)

●油圧一連ハイレックキット
　ロールグラブ等、外部油圧が必要な
アタッチメントが使用できます。

●二連目ハイレックキット

●油圧アタッチピンキット
　油圧シリンダにより、アタッチピン
の抜き差しがトラクタに乗ったまま

容易に行えます。

●プロテクタ
　ボンネット前方に装着することで、
ローダ作業時のボンネットの傷つき

を防ぐことができます。

インジケータのマーカーとシリンダのマーカーの位置を合

わせることで、スクイ･ダンプの操作だけで簡単にローダ

の離脱が行えます。

着脱の手間が減少　
アームの離脱が簡単

インジケータ
マーカー

シリンダ
マーカー

増速ダンプ
ON-OFFレバー
増速ダンプ
ON-OFFレバー

複動油圧 フロート
掘削･積荷の押さえ込み･
ヌカルミ脱出等

集草･除雪等

※写真はオプション(別売)のプロテクタを
　装着した状態です。
※写真はオプション(別売)のプロテクタを
　装着した状態です。

バルブバルブ
トラクタ前方トラクタ前方
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