
SH200VH

トラクタ用草刈機　

（※スライドシュレッダーの操作には、外部油圧複動２連が必要です。）

平面はもちろん、
上斜面、下斜面にも対応︕
モアーを大きくスライド︕

広い刈幅で
一気に草刈作業︕

SH165VH
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技術と創造でよろこばれる
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熊本　TEL : 096-237-2007    FAX : 096-237-2029

ご覧いただきありがとうございます。
HPにはその他製品情報もございます。
今すぐ検索！

三陽機器
SANYOKIKI
ホームページ

YouTube
動画はコチラから
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SH165VH 27 265 162 161 193 150 44 16 516 Ⅱ 540 2,300 60～80

SH200VH 27 295 192 161 193 150 44 20 550 Ⅱ 540 2,300 80～

主要諸元表

ロングオフセット方式
ギヤボックスをモアー外側に装着。
アームが右側に大きく伸びるので
作業範囲が大幅アップします。

アンチショックシステム
油圧ショックアブソーバーで
モアーが障害物に干渉すると
後方に36°回避します。

セルフレベリングシステム
モアーが地面に追従するため
微調整が不要です。

立てて
コンパクト収納。
移動もらくらく！！

ハンマーブレード刃
切断力が強く耐摩耗に優れた
強靭な刃です。 SH200VH

その他の標準装備
ワンウェイ内蔵ギヤボックス
Ｖベルト自動テンション
「スキッド」でモアー外側下面をガード
「プロテクションチェーン」で前部石飛防止

仕様図

※ 本仕様は改良のために予告なく変更する場合がございます。

36°

SH165VH・SH200VH
　ワイドな作業幅
　　　  ＋
ハンマーブレード刃で
力強い草刈り作業‼


