
細幅タイヤ , 高い最低地上高 フロント装着タイプの草刈機

クボタ乗用管理機

FT250ZFQ TM-FT250H&

動画はこちら



常に前向き姿勢で作業ができます。
視界が良好で、長時間の作業にも◎

フロント装着

アーム操作・刈刃の回転は
レバーで全てコントロール

全ての操作をレバーで

工具は不要！
一人で簡単に行えます。

着脱はかんたん

0°(フラット )から 60°までの
範囲で屈折できます。
畦の上面と法面を同時に刈取り。

0°(フラット )から 60°までの
範囲で屈折できます。
畦の上面と法面を同時に刈取り。

屈折して２面刈り

刈幅 800 mm
フラットな状態で

刈高さ 30/55/80 mm

モアーの角度、高さ調節が不要です。
刈高さが安定します。

地面に追従
フローティングリンクで

石などが当たっても刃がスイング。
モアー本体への衝撃を軽減します。
(当社バーナイフとの比較 )

上下２段の４枚刃 フリーナイフも
オプションで

TM-FT250H

余裕の作業リーチ

運転席から見て 左: 2.55 m右: 2.45 m

ピンの抜き差しで
作業位置を選べます。

３つの作業ポジション

右左

正面

クボタ乗用管理機 【FT250ZFQ】 に装着するアーム式草刈機です。

細幅タイヤ ・ 高い最低地上高で田んぼの中から畦畔の草刈りができます。
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