
本製品は生研支援センター 「革新的
技術創造促進事業 （事業化促進）」
の支援を受け、 製品化したものです。

本製品は生研支援センター 「革新的
技術創造促進事業 （事業化促進）」
の支援を受け、 製品化したものです。

ジョイスティック
操作部
ジョイスティック
操作部

フリー刃を採用
障害物の衝撃を逃がし、 本機を保護します。
また、 上下２枚刃方式で刈り取った草が細か
くなり、 後処理が楽になります。

軽量コンパクトなコントローラ　
ジョイスティックによるフィンガータッチ
の簡単操作。 軽量・コンパクトなため、
長時間作業も軽快です。 　　　　

軽量コンパクトなコントローラ　
ジョイスティックによるフィンガータッチ
の簡単操作。 軽量・コンパクトなため、
長時間作業も軽快です。 　　　　

１１.８馬力エンジンによる
力強い草刈り性能

前後進刈りによる効率作業

２００m遠隔リモート操作

傾斜面の草刈りが可能
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約３００㎡の草刈りを３０分で完了 各数値は弊社での試験結果です。

「すべての現場諸条件」 にあてはまるものではありません。

その場旋回

左［右］旋回

油圧操舵方式
タイヤの回転は油圧制御。
左右旋回も その場旋回も思いのまま。

前後進刈りによる効率作業
本機の転回が不要で効率作業を実現。
斜面での姿勢が安定します。

仕 様 表仕 様 表

エンジン

刈　り　刃刈　り　刃

走行速度走行速度

傾斜能力

ガソリンエンジン

燃料タンク容量 ６.１Ｌ

最大出力 / 回転速度最大出力 / 回転速度 11.8PS (8.7kw)/3600rpm11.8PS (8.7kw)/3600rpm

フリー刃フリー刃

２.６ ｋｍ/ｈ（計測値）２.６ ｋｍ/ｈ（計測値）
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