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型 式

WB/WCB LB/LCB WCBDX LCBDX WB/WCB LB/LCB WCBDX LCBDX WB/WCB LB/LCB WCBDX LCBDX

適 応 ト ラ ク タ

定 格 持 上 力 (kN{kgf}）

A 持ち上げ高さ（ヒンジピン） (mm)

B ダ ン ピ ン グ ク リ アラ ン ス (mm) 1,460 1,365 1,380 1,295 1,435 1,335 1,390 1,295 1,435 1,335 1,390 1,295

C ダ ン ピ ン グ リ ー チ (mm) 500 625 570 700 720 840 810 940 720 840 810 940

D 最 大 （ グ ラ ン ド ） リ ー チ (mm) 900 1,050 1,005 1,155 1,120 1,265 1,225 1,370 1,120 1,265 1,225 1,370

全 長 (mm) 2,920 3,075 3,020 3,180 3,420 3,580 3,520 3,685 3,420 3,580 3,520 3,685

全 幅 (mm)

リ フ ト ア ー ム 支 点 高 さ (mm)

上 昇 時 間 X 下 降 時 間 (秒)

ス ク イ時 間 X ダ ン プ時 間 (秒)

E ス ク イ 角 (度)

F ダ ン プ 角 (度)

リ フ ト ア ー ム 長 さ (mm)

バ ケ ッ ト 先 端 ス ク イ 力 (kN{kgf}） 6.91{705} 4.90{500} 5.34{545} 3.97{405} 6.90{705} 4.95{505} 5.29{540} 3.92{400} 6.90{705} 4.95{505} 5.29{540} 3.92{400}

適 正 後 部 ウ エ イ ト

型 式
WB/WCB LB/LCB WCBDX LCBDX WB/WCB LB/LCB WCBDX LCBDX

適 応 ト ラ ク タ

定 格 持 上 力 (kN{kgf}）
A 持ち上げ高さ（ヒンジピン） (mm)
B ダ ン ピ ン グ ク リ アラ ン ス (mm) 1,510 1,450 1,465 1,375 1,510 1,450 1,465 1,375
C ダ ン ピ ン グ リ ー チ (mm) 625 710 715 780 625 710 715 780
D 最 大 （ グ ラ ン ド ） リ ー チ (mm) 1,030 1,130 1,135 1,210 1,030 1,130 1,135 1,210

全 長 (mm) 3,625 3,730 3,725 3,835 3,625 3,730 3,725 3,835
全 幅 (mm)
リ フ ト ア ー ム 支 点 高 さ (mm)
上 昇 時 間 X 下 降 時 間 (秒)
ス ク イ時 間 X ダ ン プ時 間 (秒)

E ス ク イ 角 (度)
F ダ ン プ 角 (度)

リ フ ト ア ー ム 長 さ (mm)
バ ケ ッ ト 先 端 ス ク イ 力 (kN{kgf}） 6.94{705} 5.40{550} 5.35{545} 4.37{445} 6.94{705} 5.40{550} 5.35{545} 4.37{445}
適 正 後 部 ウ エ イ ト

型 式

WB/WCB LB/LCB WCBDX LCBDX WB/WCB LB/LCB WCBDX LCBDX WB/WCB LB/LCB WCBDX LCBDX WB/WCB LB/LCB WCBDX LCBDX

適 応 ト ラ ク タ

定 格 持 上 力 (kN{kgf}）

A 持ち上げ高さ（ヒンジピン） (mm)

B ダ ン ピ ン グ ク リ アラ ン ス (mm) 1,510 1,450 1,465 1,375 1,510 1,450 1,465 1,375 1,510 1,450 1,465 1,375 1,510 1,450 1,465 1,375

C ダ ン ピ ン グ リ ー チ (mm) 625 710 715 780 625 710 715 780 625 710 715 780 625 710 715 780

D 最 大 （ グ ラ ン ド ） リ ー チ (mm) 1,030 1,130 1,135 1,210 1,030 1,130 1,135 1,210 1,030 1,130 1,135 1,210 1,030 1,130 1,135 1,210

全 長 (mm) 3,625 3,730 3,725 3,835 3,625 3,730 3,725 3,835 3,625 3,730 3,725 3,835 3,625 3,730 3,725 3,835

全 幅 (mm)

リ フ ト ア ー ム 支 点 高 さ (mm)

上 昇 時 間 X 下 降 時 間 (秒)

ス ク イ時 間 X ダ ン プ時 間 (秒)

E ス ク イ 角 (度)

F ダ ン プ 角 (度)

リ フ ト ア ー ム 長 さ (mm)

バ ケ ッ ト 先 端 ス ク イ 力 (kN{kgf}） 6.94{705} 5.40{550} 5.35{545} 4.37{445} 6.94{705} 5.40{550} 5.35{545} 4.37{445} 6.94{705} 5.40{550} 5.35{545} 4.37{445} 6.94{705} 5.40{550} 5.35{545} 4.37{445}

適 正 後 部 ウ エ イ ト

2.16{220} 2.94{300} 2.94{300}

1,825 1,870 1,870

SCLD-RTS22 ＮCLD-RTS25 ＮCLD-RTS25PC

RTS16・18・20・22・165・185・205・225※ RTS23・25・235・255※　(セミクローラ仕様含む) RTS23・25・235・255CY※　(セミクローラ仕様含む)

2.1X2.1(複動) 3.2X2.6(複動) 3.2X2.6(複動)

2.3X2.6(普通) 1.8X2.5(普通) 1.8X2.5(普通)

1,110 1,120 1,225

1,095 1,190 1,190

1,400 1,600 1,600

180kg以上のウエイトまたは純正ロータリ 250kg以上のウエイトまたは純正ロータリ 250kg以上のウエイトまたは純正ロータリ

32 35 35

34 40 40

3.24{330} 3.24{330} 3.24{330}

1,945 1,945 1,945

SCLD-NTA35 SCLD-NTA35PC NCLD-NTA365

NTA255 NT255※
(ホイル仕様のみ)

NTA255CY NT255CY※
(ホイル仕様のみ)

NTA335・365 NT335・365※
(セミクローラ仕様含む)

2.5X2.5(複動) 2.5X2.5(複動) 3.2X2.2(複動)/3.2X4.6(単動)

2.0X2.1(普通) 2.0X2.1(普通) 1.5X2.0(普通)/1.5X1.4(増速時)

1,125 1,190 1,660

1,245 1,245 1,245

1,600 1,600 1,600

250kg以上のウエイトまたは純正ロータリ 250kg以上のウエイトまたは純正ロータリ 250kg以上のウエイトまたは純正ロータリ

32 32 32

36 36 36

3.24{330} 3.24{330}
1,945 1,945

NCLD-BF35 NCLD-BF35PC

BF25D・29D・32D・35Ｄ※
BF29DC・35ＤC

BF25D(CY)・29D(CY)・32D(CY)・35D(CY)※
BF29DC(CY)・35DC(CY)

3.2X2.2(複動)/3.2X4.6(単動) 3.2X2.2(複動)/3.2X4.6(単動)
1.5X2.0(普通)/1.5X1.4(増速時) 1.5X2.0(普通)/1.5X1.4(増速時)

1,660 1,160
1,245 1,245

1,600 1,600

250kg以上のウエイトまたは純正ロータリ 250kg以上のウエイトまたは純正ロータリ

32 32
36 36

3.2X2.2(複動)/3.2X4.6(単動)

1.5X2.0(普通)/1.5X1.4(増速時)

32

36

1,600

250kg以上のウエイトまたは純正ロータリ

NCLD-NTA365（C）PC

NTA335・365CY NT335・365CY※
(セミクローラ仕様含む)

3.24{330}

1,945

1,160

1,245

※次の型式にはスーパーミニローダを装着できません。
　RTSシリーズ  5型（ハイクリアランス仕様）・WW03（全面マルチ仕様）・25型（ターフ仕様）
　BF-Dシリーズ　A型（ショートホイルベース仕様）・N型（低床仕様）
　NTA/NTシリーズ  02型（狭幅仕様）・A型（ショートホイルベース仕様）・N型（低床仕様）・R型およびC2型（扁平ラジアル仕様）・04T（前輪可変トレッド仕様）

広幅バケット WB CBKT1212 CBKT1314 CBKT1518

広幅爪付バケット WCB CBKC1212 CBKC1314 CBKC1518

広幅爪付バケットDX WCBDX CBKC1212DX CBKC1314DX CBKC1518DX

大容量バケット LB CBKT1225 CBKT1326 CBKT1526

大容量爪付バケット LCB CBKC1225 CBKC1326 CBKC1526

大容量爪付バケットDX LCBDX CBKC1225DX CBKC1326DX CBKC1526DX

マニアフォーク

パレットフォーク

アングルグレーダ

ドッキングキット

CGRD-A15　（作業幅 1,532mm）

CDK250(SCLDシリーズ適応）／CDK301(NCLDシリーズ適応）

適応型式 SCLD-NTA35／NCLD-BF35・NTA365

作業幅 1,545mm

容量 0.16m3

作業幅 1,545mm

容量 0.26m3

作業幅 1,231mm

容量 0.12m3

SCLD-RTS22

作業幅 1,231mm

容量 0.25m3

SCLD-RTS25

作業幅 1,365mm

容量 0.14m3

作業幅 1,365mm

容量 0.26m3

CMNF100660　（作業幅 1,049mm、フォーク長600mm、爪6本）

CPLF1075　（作業幅 950mm、フォーク長750mm）

○仕様について　W：広幅バケット　L：大容量バケット　C：爪付き仕様　DX：デラックスバケット

NCLD-RTS25PC

NCLD-BF35PC
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