
運搬・整地・除雪・
積み込み等
様々なシーンで
パワフル作業

運搬・整地・除雪・
積み込み等
様々なシーンで
パワフル作業

JFT301KDX-PCL

1本レバーで簡単操作1本レバーで簡単操作1本レバーで簡単操作1本レバーで簡単操作

高いコストパフォーマンス高いコストパフォーマンス高いコストパフォーマンス高いコストパフォーマンス

コンパクトで快適作業コンパクトで快適作業コンパクトで快適作業コンパクトで快適作業

発 売 元

本社　大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 〒556-8601

製 造 元

三陽機器 検 索

ご覧いただきありがとうございます。
HPにはその他製品情報もございます。 
今すぐ検索！

■本社/研究所  〒719-0392 岡山県浅口郡里庄町新庄3858
　　　　　　　 TEL 0865-64-2871 FAX 0865-64-2874
●宝塚事業所  TEL 0797-83-0012 FAX 0797-83-0312

●営業所/札幌
仙台
関東
岡山
熊本

TEL 011-781-8777 FAX 011-781-9742
TEL 022-236-8581 FAX 022-239-7291
TEL 0285-22-2901 FAX 0285-23-1549
TEL 0865-64-4301 FAX 0865-64-2874
TEL 096-237-2007 FAX 096-237-2029

安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
●転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
●無理な運転は機械の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場合があります。
●故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備をしてください。

!

2023.1-V-10000

SANYOKIKI
ホームページ

YouTube
動画はコチラから

■グレイタスジュニア仕様及び価格表 （消費税10％）　価格は2023年1月現在のものになります。　 ドッキングキット  JＤＫ250  ￥６１，６００（税込）　
安全フレーム仕様
トラクタ用型式 JJB18N JJB18M JJB18L JJB18K JJB18MDX JJB18KDX JKB23N JKB23M JKB23L JKB23K JKB23MDX JKB23KDX

メーカー希望小売価格
（税込）

¥590,700
広幅🅐

バケット付

¥600,600
広幅爪付🅓
バケット付

¥617,100
大容量🅙
バケット付

¥625,900
大容量爪付🅜

バケット付

¥623,700
広幅爪付🅖
バケットDX付

¥651,200
大容量爪付🅟
バケットDX付

¥590,700
広幅🅐

バケット付

¥600,600
広幅爪付🅓
バケット付

¥617,100
大容量🅙
バケット付

¥625,900
大容量爪付🅜

バケット付

¥623,700
広幅爪付🅖
バケットDX付

¥651,200
大容量爪付🅟
バケットDX付

適用トラクタ

GB13, GB14, GB15, B72, GB130, GB140, GB150, GB170
GB135, GB145, GB155, GB175, JB13, JB14, JB16, JB18, JB18XSP

B17X, JB17XL, JB16D, JB18D, JB17X, JB19X
JB11X～15X, JB13XSP, JB15XSPは、デリバリパイプ（油圧取出）の交換が必要です。

KB16(-PC), KB18(-PC), KB20(-PC), KB16K, KB18K, KB20K, KB165, KB185, KB205, KB225
KB185-PC, KB205-PC, KB225-PC, KB20D(-PC), KB165K, KB185K, KB205K, KB17X

KB19X(-PC), KB21X(-PC), KB23X(-PC), NB17, NB19(-PC), NB21(-PC), NB23(-PC), NB21GS 
B21X（-PC）, NB21SP（-PC）は、デリバリパイプ（油圧取出）の交換が必要です。

持上げ力（kN）［kgf］   W 1.77［180］ 1.77 ［180］
持上げ高さ（mm）［ヒンジピン］ A 1790 1785
ダンピングクリアランス（mm） B 1410 1310 1325 1235 1385 1290 1330 1235

安全フレーム仕様
トラクタ用型式 JKT300N JKT300M JKT300L JKT300K JKT300MDX JKT300KDX JKL250N JKL250M JKL250L JKL250K JKL250MDX JKL250KDX

メーカー希望小売価格
（税込）

¥607,200
広幅🅑

バケット付

¥617,100
広幅爪付🅔
バケット付

¥633,600
大容量🅚
バケット付

¥642,400
大容量爪付🅝

バケット付

¥641,300
広幅爪付🅗
バケットDX付

¥667,700
大容量爪付🅠
バケットDX付

¥607,200
広幅🅑

バケット付

¥617,100
広幅爪付🅔
バケット付

¥633,600
大容量🅚
バケット付

¥642,400
大容量爪付🅝

バケット付

¥641,300
広幅爪付🅗
バケットDX付

¥667,700
大容量爪付🅠
バケットDX付

適用トラクタ

KT20(J), KT22(J), KT24(J), KT27(J), KT30(J), KT210(F)(J), KT230(F)(J)
KT250(F)(J), KT280(F)(J), KT300(F), KT20-PC, KT24-PC, KT27-PC

KT210(F)-PC, KT230(F)-PC, KT250(F)-PC, KT280(F)-PC, KT215(F)(J)
KT235(F)(J), KT255(F)(J), KT285(F)(J), KT305(F), KT215(F)-PC

KT235(F)-PC, KT255(F)-PC, KT285(F)-PC, T240D(-PC), T245, T265D

GL19, GL21, GL23, GL200, GL220, GL240, GL201, GL221, GL241
KL21, KL23, KL25, KL210(H), KL230(H), KL250(H), KL225, KL245(H)

KL265(H), KL2450(H), KL24R(H), L270D
KL25NC, KL25J（大形タイヤ仕様）, KL25HT（湿田スペシャル）装着不可です。

高速車装着時は、バックミラー移動キットが必要です。
キャビン仕様
トラクタ用型式

JKT300N
-PCL

JKT300M
-PCL

JKT300L
-PCL

JKT300K
-PCL

JKT300MDX
-PCL

JKT300KDX
-PCL

JKL250N
-PCL

JKL250M
-PCL

JKL250L
-PCL

JKL250K
-PCL

JKL250MDX
-PCL

JKL250KDX
-PCL

メーカー希望小売価格
（税込）

¥677,600
広幅🅑

バケット付

¥687,500
広幅爪付🅔
バケット付

¥704,000
大容量🅚
バケット付

¥713,900
大容量爪付🅝

バケット付

¥712,800
広幅爪付🅗
バケットDX付

¥738,100
大容量爪付🅠
バケットDX付

¥677,600
広幅🅑

バケット付

¥687,500
広幅爪付🅔
バケット付

¥704,000
大容量🅚
バケット付

¥713,900
大容量爪付🅝

バケット付

¥712,800
広幅爪付🅗
バケットDX付

¥738,100
大容量爪付🅠
バケットDX付

適用トラクタ
EKT20QJ, KT22Q(J), KT24Q(J), KT27Q(J), KT30Q(J), KT210(F)Q(J), KT230(F)Q(J), KT250(F)Q(J)
KT280(F)Q(J), KT300(F)Q, KT20Q-PC, KT24Q-PC, KT27Q-PC, KT210(F)Q-PC, KT230(F)Q-PC

KT250(F)Q-PC, KT280(F)Q-PC, KT215(F)Q(J), KT235(F)Q(J), KT255(F)Q(J), KT285(F)Q(J), KT305(F)Q
KT215(F)Q-PC, KT235(F)Q-PC, KT255(F)Q-PC, KT285(F)Q-PC, T240DQ(-PC), T245Q, T265DQ

GL19Q, GL21Q, GL23Q, GL200Q, GL220Q, GL240Q, GL201Q, GL221Q, GL241Q
KL21Q, KL23Q, KL25Q, KL210(H)Q, KL230(H)Q, KL250(H)Q, KL225Q

KL245(H)Q, KL265(H)Q, KL2450(H)Q, KL24R(H)Q, L270DQ
KL25QNC, KL25QJ（大形タイヤ仕様）, KL25HTQ（湿田スペシャル）は装着不可です。

持上げ力（kN）［kgf］ W 2.94 ［300］ 2.94 ［300］
持上げ高さ（mm）［ヒンジピン］ A 1940 1930
ダンピングクリアランス（mm） B 1560 1465 1480 1385 1550 1455 1470 1375

安全フレーム仕様
トラクタ用型式 JKL330N JKL330M JKL330L JKL330K JKL330MDX JKL330KDX JGL320N JGL320M JGL320L JGL320K JGL320MDX JGL320KDX

メーカー希望小売価格
（税込）

¥641,300
広幅🅒

バケット付

¥650,100
広幅爪付🅕
バケット付

¥666,600
大容量🅛
バケット付

¥676,500
大容量爪付🅞

バケット付

¥678,700
広幅爪付🅘
バケットDX付

¥705,100
大容量爪付🅡
バケットDX付

¥641,300
広幅🅒

バケット付

¥650,100
広幅爪付🅕
バケット付

¥666,600
大容量🅛
バケット付

¥676,500
大容量爪付🅞

バケット付

¥678,700
広幅爪付🅘
バケットDX付

¥705,100
大容量爪付🅡
バケットDX付

適用トラクタ

KL27, KL30, KL33, L34H, KL34H, KL25-PC, KL33-PC, KL28H, KL31H, KL270(H)(-PC), KL300, KL330(-PC)
KL280H, KL310H, KL340H, KL300D, KL330D, L300D, L330D, KL285(H), KL285-PC, KL315(H)

KL345(H)(-PC), KL2750(H), KL3150(H), KL3450(H)(-PC), KL2850-PC, L315D, L345D(-PC), KL27R(H)
KL31R(H), KL26R-PC, KL28R-PC, KL31R-PC, KL34R(H)-PC, KL34R(H)D-PC, KL25J, KL25NC

高速車、パワクロ車装着時は、バックミラー移動キットが必要です。（KL25-PCとKL33-PCを除く）

GL261, GL281, GL301, GL321, GL260, GL280, GL300, GL320
GL277, GL337, GL268, GL338, GL25, GL26, GL27, GL29

GL32, GL33, L27, L33
パワクロ車、低床型は装着不可です。

キャビン仕様
トラクタ用型式

JKL330N
-PCL

JKL330M
-PCL

JKL330L
-PCL

JKL330K
-PCL

JKL330MDX
-PCL

JKL330KDX
-PCL

JGL320N
-PCL

JGL320M
-PCL

JGL320L
-PCL

JGL320K
-PCL

JGL320MDX
-PCL

JGL320KDX
-PCL

メーカー希望小売価格
（税込）

¥711,700
広幅🅒

バケット付

¥721,600
広幅爪付🅕
バケット付

¥738,100
大容量🅛
バケット付

¥746,900
大容量爪付🅞

バケット付

¥749,100
広幅爪付🅘
バケットDX付

¥775,500
大容量爪付🅡
バケットDX付

¥711,700
広幅🅒

バケット付

¥721,600
広幅爪付🅕
バケット付

¥738,100
大容量🅛
バケット付

¥746,900
大容量爪付🅞

バケット付

¥749,100
広幅爪付🅘
バケットDX付

¥775,500
大容量爪付🅡
バケットDX付

適用トラクタ

KL27Q, KL30Q, KL33Q(-PC), L34HQ, KL34HQ, KL25Q-PC, KL28HQ, KL31HQ, KL270(H)Q(-PC), KL300Q
KL280HQ, KL330Q(-PC), KL310HQ, KL340HQ, KL300DQ, KL330DQ, L300DQ, L330DQ, KL285(H)Q

KL285Q-PC, KL315(H)Q, KL345(H)Q(-PC), KL2750(H)Q, KL3150(H)Q, KL3450(H)Q(-PC), KL2850Q-PC
L315DQ, L345DQ(-PC), KL27R(H)Q, KL31R(H)Q, KL34R(H)Q, KL26RQ-PC, KL28RQ-PC, KL31RQ-PC
KL34R(H)Q-PC, KL34R(H)DQ-PC, L27R(H)Q, L31R(H)Q, L28RQ-PC, L31RQ-PC, KL25QJ, KL25QNC

GL261Q, GL281Q, GL301Q, GL321Q, GL260Q, GL280Q, GL300Q, GL320Q
GL277Q, GL337Q, GL268Q, GL338Q, GL25Q, GL26Q, GL27Q, GL29Q

GL32Q, GL33Q, L27Q, L33Q
パワクロ車、低床型は装着不可です。

持上げ力（kN）［kgf］ W 3.24 ［330］ 3.24［330］
持上げ高さ（mm）［ヒンジピン］ A 1950 1925
ダンピングクリアランス（mm） B 1570 1505 1485 1420 1535 1470 1450 1385

ドッキングキット  JＤＫ３０１  ￥６１，６００（税込）　
安全フレーム仕様
トラクタ用型式 JFT301N JFT301M JFT301L JFT301K JFT301MDX JFT301KDX JKL351N JKL351M JKL351L JKL351K JKL351MDX JKL351KDX

メーカー希望小売価格
（税込）

¥640,200
広幅🅑

バケット付

¥649,000
広幅爪付🅔
バケット付

¥665,500
大容量🅚
バケット付

¥675,400
大容量爪付🅝

バケット付

¥674,300
広幅爪付🅗
バケットDX付

¥700,700
大容量爪付🅠
バケットDX付

¥673,200
広幅🅒

バケット付

¥682,000
広幅爪付🅕
バケット付

¥699,600
大容量🅛
バケット付

¥709,500
大容量爪付🅞

バケット付

¥710,600
広幅爪付🅘
バケットDX付

¥737,000
大容量爪付🅡
バケットDX付

適用トラクタ
FT21(F)(J), FT23(F)(J), FT25(H)(F)(J), FT28(H)(F)(J), FT30(H)(F)
FT21(F)-PC, FT23(F)-PC, FT25(F)-PC, FT28(F)-PC, FT220(J)

FT240(J), FT300(H)(F)(J)
FT220-PC, FT240-PC, FT300(H)F-PC, FT240SPF(J), FT240SPF-PC

SL28(H), SL28-PC, SL35(H), SL35(H)(D)-PC, SL24(H), SL33T, SL33TW
L32(H)C, L32C-PC, SL280(H), SL320(H), SL350(H), SL280-PC, SL320-PC

SL350(H)-PC, SL35CMAPEW, SL330T, SL330TW, SL33L(H)(V)(-PC)
高速車、パワクロ車、SL3桁、SL33L（H）（V）（-PC）装着時はバックミラー移動キットが必要です。

（T, TW：コンパクト仕様を除く） SL33L（H）（V）（-PC）装着時は、油圧取出対応キットが必要です。
キャビン仕様
トラクタ用型式

JFT301N
-PCL

JFT301M
-PCL

JFT301L
-PCL

JFT301K
-PCL

JFT301MDX
-PCL

JFT301KDX
-PCL

JKL351N
-PCL

JKL351M
-PCL

JKL351L
-PCL

JKL351K
-PCL

JKL351MDX
=G6-PCL

JKL351KDX
-PCL

メーカー希望小売価格
（税込）

¥710,600
広幅🅑

バケット付

¥718,300
広幅爪付🅔
バケット付

¥735,900
大容量🅚
バケット付

¥745,800
大容量爪付🅝

バケット付

¥744,700
広幅爪付🅗
バケットDX付

¥771,100
大容量爪付🅠
バケットDX付

¥742,500
広幅🅒

バケット付

¥752,400
広幅爪付🅕
バケット付

¥770,000
大容量🅛
バケット付

¥778,800
大容量爪付🅞

バケット付

¥782,100
広幅爪付🅘
バケットDX付

¥807,400
大容量爪付🅡
バケットDX付

適用トラクタ
FT21(F)Q(J), FT23(F)Q(J), FT25(H)(F)Q(J), FT28(H)(F)Q(J), FT30(H)(F)Q

FT21(F)Q-PC, FT23(F)Q-PC, FT25(F)Q-PC, FT28(F)Q-PC, FT220Q(J), FT240Q(J)
FT220Q-PC, FT240Q-PC, FT300(H)(F)Q(J), FT300(H)FQ-PC, FT240SPFQ(-PC)

SL28(H)Q, SL28Q-PC, SL35(H)Q, SL35(H)Q(D)-PC, L32(H)CQ, L32CQ-PC, SL280(H)Q
SL320(H)Q, SL350(H)Q, SL280Q-PC, SL320Q-PC, SL350(H)Q-PC, SL33L(H)(V)(-PC)

SL33L（H）（V）（-PC）装着時は、油圧取出対応キットが必要です。
持上げ力（kN）［kgf］ W 2.94 ［300］ 3.24 ［330］
持上げ高さ（mm）［ヒンジピン］ A 1930 1950
ダンピングクリアランス（mm） B 1525 1425 1450 1350 1570 1505 1485 1420

装着図

B A

W上記トラクタ以外のグレイタスジュニアもございます。
お近くのクボタ各販売店もしくは三陽サービス各営業所までお気軽にお問い合わせください。
※メーカー希望小売価格欄に記載の〇内の英字記号は、カタログ中面の先端アタッチメント欄に記載の「アタッチメント種別」と対応しています。
●写真・仕様は、改良により予告なく変更することがあります。　●表示価格には組立料金は含まれておりません。（別料金となります）



フローティング

下降
スクイ

上昇

スクイ ダンプ

下降 上昇
ダンプ

増速
ダンプ

1台2役 デラックスバケット
アンダーブレードをボルトで着脱することにより
爪付バケットとしても爪無バケットとしても
使用可能。幅広い作業に対応できます。

アンダーブレードをボルトで着脱することにより
爪付バケットとしても爪無バケットとしても
使用可能。幅広い作業に対応できます。

ワンタッチでアタッチメント交換
左右連結式スナップ
ヒッチの採用により
先端アタッチメントを
簡単に交換できます。

左右連結式スナップ
ヒッチの採用により
先端アタッチメントを
簡単に交換できます。

フローティング機能フローティング機能
地面の凸凹に沿って除雪や畜舎の底さらい
作業ができます。
地面の凸凹に沿って除雪や畜舎の底さらい
作業ができます。

ドッキングキットドッキングキット
ドッキングキットを取り付けると
グレイタスジュニアの着脱が簡単にできます。
（ワンタッチカプラ付）

ドッキングキットを取り付けると
グレイタスジュニアの着脱が簡単にできます。
（ワンタッチカプラ付）

レバー1本でコントロール
「上昇」「下降」「スクイ」「ダンプ」「停止」の操作がレバー1本で
簡単に行えます。
「上昇」「下降」「スクイ」「ダンプ」「停止」の操作がレバー1本で
簡単に行えます。

増速ダンプ
ダンプ速度が30%アップ。
堆肥等のふるい落としが
簡単に行えます。

ダンプ速度が30%アップ。
堆肥等のふるい落としが
簡単に行えます。

整 地整 地 除 雪除 雪 運 搬運 搬ジュニアでも本格ローダ作業
新機能でさらに使いやすく・力強く！
ジュニアでも本格ローダ作業
新機能でさらに使いやすく・力強く！

JFT301（-PCL）
JKL351（-PCL）
JFT301（-PCL）
JKL351（-PCL）

JFT301（-PCL）
JKL351（-PCL）
JFT301（-PCL）
JKL351（-PCL）

油圧レベリング機能

増速ダンプ

フローティング機能

アンダーブレード→

オプション

コンパクトなオーバルアーム
リフトアームはショック・ねじれに強い
本格ローダと同じ「オーバルアーム」を採用。
しかも軽量コンパクトなので小回り性能に優れ
狭い場所でも楽に作業ができます。

リフトアームはショック・ねじれに強い
本格ローダと同じ「オーバルアーム」を採用。
しかも軽量コンパクトなので小回り性能に優れ
狭い場所でも楽に作業ができます。

余裕の持上げ力
300kg

余裕の持上げ力
300kg

油圧レベリング機能 アタッチメントの平行昇降により、荷こぼれの少ない作業ができます。アタッチメントの平行昇降により、荷こぼれの少ない作業ができます。

平行昇降

キャビン仕様
トラクタ用

ロプス仕様
トラクタ用

（JFT301シリーズの場合）

1,930

余裕の
持上げ高さ
1,930㎜
（JFT301シリーズの場合）（JFT301シリーズの場合）

広幅爪付バケットDX 大容量バケット パレットフォーク

JFT301（-PCL）  JKL351（-PCL）

JFT301（-PCL）
JKL351（-PCL）は
さらに新機能が追加

広幅バケット
型式：JWBH250
作業幅（mm）×容量（㎥）
1231×0.12
アタッチメント種別：A
型式：JWBH1314
作業幅（mm）×容量（㎥）
1365×0.14
アタッチメント種別：B

型式：JWBH280
作業幅（mm）×容量（㎥）
1545×0.18
アタッチメント種別：C

広幅爪付バケット
型式：JWCBH250
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1231×0.12×5本
アタッチメント種別：D
型式：JWCBH1314
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1365×0.14×5本
アタッチメント種別：E

型式：JWCBH280
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1545×0.18×5本
アタッチメント種別：F

型式：JWCBH280DX
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1557×0.18×6本
アタッチメント種別：I

型式：JLCBH280DX
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1557×0.26×6本
アタッチメント種別：R

型式：JLCBH280
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1545×0.26×5本
アタッチメント種別：O

大容量爪付バケット
型式：JLCBH250
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1231×0.25×5本
アタッチメント種別：M
型式：JLCBH1326
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1365×0.26×5本
アタッチメント種別：N

型式：JLBH280
作業幅（mm）×容量（㎥）
1545×0.26
アタッチメント種別：L

大容量バケット
型式：JLBH250
作業幅（mm）×容量（㎥）
1231×0.25
アタッチメント種別：J
型式：JLBH1326
作業幅（mm）×容量（㎥）
1365×0.26
アタッチメント種別：K

型式：JWCBH250DX
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1243×0.12×6本
アタッチメント種別：G
型式：JWCBH1314DX
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1377×0.14×6本
アタッチメント種別：H

広幅爪付バケットDX

型式：JLCBH250DX
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1243×0.25×6本
アタッチメント種別：P
型式：JLCBH1326DX
作業幅（mm）×容量（㎥）×爪本数
1377×0.26×6本
アタッチメント種別：Q

大容量爪付バケットDX

型式：JMH250
作業幅（mm）×タイン長さ（mm）×タイン本数
1049×600×6本
メーカー希望小売価格（税込）

マニアフォーク

￥133,100

型式：JAGH250
作業幅（mm）
1532
メーカー希望小売価格（税込）

アングル
グレーダ

￥194,700

型式：JPFH280
作業幅（mm）×爪長さ（mm）
950×750
メーカー希望小売価格（税込）

パレット
フォーク

￥113,300

オプションキット

￥59,400

その他ローダ用
型式：CW250
重量（セメント充填時）（kg）
250
メーカー希望小売価格（税込）

￥85,800

AフレームまたはW3P用
型式：CWC300
重量（セメント充填時）（kg）
300
メーカー希望小売価格（税込）

※CW180, CW250を装着する際は別途延長ヒッチが必要です。
※CWC300を装着する際は延長ヒッチは不要です。

カウンタウエイトケース

型式：CW180
重量（セメント充填時）（kg）
180
メーカー希望小売価格（税込）
￥56,100

JJB18, JKB23
シリーズ用

その他ローダ用
型式：CWE1
メーカー希望小売価格（税込）
￥23,100

JFT301, JKT300
シリーズ用
型式：CWE3
メーカー希望小売価格（税込）
￥23,100

延長ヒッチ

先端アタッチメント（標準装備） 作業内容に応じてお好きなアタッチメントをお選びいただけます。 オプションアタッチメント
レベラーキットを取り付け
ると、アタッチメントの
角度が簡単に
わかります。

レベラーキット

その他ローダ用
型式：CLD330-LKIT
メーカー希望小売価格（税込）
￥13,200

JJB18, JKB23シリーズ用
型式：CLD-LKIT
メーカー希望小売価格（税込）
￥13,200

ワンタッチ
装着が可能

※カウンタウエイトケースに生コンクリート等を入れてご使用ください。


